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Relogio de Ponto com
Controlo de Acessos

D-90220

Software de Assiduidade
e Acessos gratuito

3 Métodos de Autenticacao

(impressao digital,
cartao de proximidade e codigo)

3 Métodos de Extracao

(TCP/IP, RS485,
cabo USB)

Apresenta o Nome do
Colaborador no Visor

Alarme Antifurto

i

D-90220

A perfeicao aliada
a tecnologia

CARACTERISTICAS \

De simples instalagdo e utilizagdo, o SD-90220 assegura uma extraordinaria performance com a sua alta velocidade e precisao.

O seu design atrativo e robusto, aliado ao visor TFT LCD a cores de elevada qualidade, garantem uma 6tima ergonomia, tornando esta ferramenta uma
excelente aquisi¢do para qualquer empresa ou escritorio.

Vem acompanhado por um Software de controlo que permite o acesso a relatérios detalhados de assiduidade, atrasos, periodos de descanso, entre

outros.
Instalacao Simples e de Facil Utilizagao W Varias Funcionalidades no Controlo de
Instalagéo na parede; Acessos
Permite a instalagao de um leitor externo, de um Programacéo de permissdes de Acesso;
botéo para abertura de porta, de uma sirene e de Programacéo de periodos de Acesso;
uma campainha; Recolha e envio de informagdo por pessoa ou
Menu de Administrador; grupo;

Visor a cores TFT LCD 2.8 Polegadas; Permite efetuar o download e upload da
Apresenta informaco referente a comunicagdes, informacgéo dos utilizadores;
acessos e colaboradores. Grava os eventos.

Visor de Alta Definigao Recolha de dados com cabo USB

Excelente Reconhecimento de Impressdes
Digitais

Tecnologia avangada de identificagdo de
Impressoes digitais.

ESPECIFICAGOES

Numero de Utilizadores Até 5.000 Utilizadores
Imp. Digitais por Utilizador Até 10 Impressoes/Utilizador
Capacidade da Memoria 100.000 Eventos (Picagens)
CPU 32Bit ARC Core
Velocidade de Verificagao < 1 Segundo
Autenticacao Impresséo Digital, Cartdo RFID e/ou Cédigo
Visor TFT LCD a Cores, com 2.8 Polegadas
Comunicagao TCP/IP, RS485 ou Cabo USB
Outras Ligacoes Sirene, Wiegand-in, 5V, Fecho NO-NC-COM, Bot&o para
abertura de porta, GND, sensor de porta, campainha
TFA/TFR 0,00001% / 0,0001%
Capacidade de Rede TCP/IP = 255 Unidades, RS485 = 255 Unidades
Alimentacao AC 100-240V, 50/60Hz - DC 12V
Dimensées 198 x 77 x 33mm
Certificados CE, FCC e ROHS
Periodo de Garantia 2 Anos
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