¢ Solid 3

Electronics & Security Soluflons

Relogio de Ponto com
Controlo de Acessos

2E0E200

Software de Assiduidade

SD-90480

3 Métodos de Autenticacao

(facial,
cartao de proximidade e c6digo)

2 Métodos de Extracao
(TCP/IP ou pen USB)

Apresenta o Nome do
Colaborador no Visor

Camara Integrada

(Para detecao facial e
foto de seguranca)

Camara de
detecao noturna




CARACTERISTICAS o

SD-90480

A perfeicao aliada
a tecnologia

De simples instalagéo e utilizagdo, o SD-90480 assegura uma extraordinaria performance com a sua alta velocidade e preciséo.
O seu design atrativo e robusto, garantem uma étima ergonomia, tornando esta ferramente uma excelente aquisi¢do para qualquer empresa ou

escritério

Vem acompanhado por um Software de Controlo de Acesso e Assiduidade que permite o acesso a relatdrios detalhados de assiduidade, atrasos,

periodos de descanso, entre outros.

Instalacdo Simples e de Facil Utilizacao
Instalacdo na parede, ou simples colocagdo numa
secretaria;
Painel frontal em acrilico preto para um excelente
acabamento;

Menu de Administrador.

Visor de Alta Definicao e Teclado Tatil
Visor a cores TFT LCD 3.5 Polegadas;

Apresenta informagao referente a comunicagdes,
acessos e colaboradores.

Excelente Reconhecimento Facial

Tecnologia avancada de identificacdo facial e com
g cdmara noturna para dete¢do em ambientes com

pouca luz. Reconhece a 5 utilizadores em simultaneo

ESPECIFICACOES

Numero de Utilizadores Facial Alé 1,000 Utilizadores

Funcionalidades no Controlo de Acessos

Atribuicdo ao utilizador de apenas registo ou registo
€ acesso.

Recolha de dados com pen USB

Permite efetuar o download e upload da informacéo
dos utilizadores;

Grava os eventos.

Nomero de Utiliz. de Cartdo e Codigo  At& 10.000 Utilizadores
Capacidade da Memdria 200.000 Eventos (Ficagens)
CPU 1 Ghz de processamento digital
Velocidade de Verificagao < 1 Segundo
Autenticagio Facial, Cartdo RFID efou Codigo
Visor Ecr& TFT
Comunicagio TCPRIP, Pen USE e Wiegand output
Outras Ligagoes Sirene, Wiegand-in, 5V, Fecho NO-NC-COM
TFAITFR 0,00001% / 0,0001%
Capacidade de Rede TCPR/IP = 255 Unidades
Capacidade de Leitura 30~80 cm
Recolha de Imagens Fotografa os ulilizadores no acesso as instalagbes
Alarme Antifurto Sistemna de Alarme para proteger o equipamento
Alimentagio 12V DC
Dimensdes 117 % 201 x 93mm
Certificados CE e ROHS
Periodo de Garantia 2 Anos
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